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ostnaty drat STING

silné zinkovany drat

primeér pribézného dratu 2,00 mm
ostny jsou po 100 mm

povrchova Gprava ZN, ZN + PVC

Ziletkovy drat SECURE

vyrabi se z dratu z tvrdé nebo nerezavéjici oceli
Ziletkovy drdt je tvoren ostrymi plisky

ostré plisky jsou vyrobeny z paskové oceli
povrchova Gprava ZN
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@ VRCHOLOVA OCHRANA

STING ZN baleni (m)

pramér dratu
na ostnu 1,80 mm

50
150
250

STING ZN + PVC BCEIG)!

prameér dratu
na ostnu 2,50 mm 100

ZILETKOVA
SPIRALA

pramér svitku/ délka(m)

pramér dratu 2,5 mm

0,45 93z 10
0,73 10az 11
0,9 123z 15
ZILETKOVA
PASKA délka(m)
pramér dratu 2,5 mm
50
200

jednostranné nebo oboustranné bavolety, spony MEDIUM ZN, klesté, draty Z

POUZITI

citlivé oblasti, primyslové objekty, .....

ADH-PLOTY s.r.o. obchod

PLOTY Stoky &.p. 463, 582 53 Stoky
email obchod®@adh-ploty.cz

776 146 774
cenové nabidky 776 146 772
realizace staveb 602 146 493



